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5. Setati parghia pentru controlul lungimii cusaturii.
- Bentite: intre "3" si "4"
- Elastice: "4"

6. Ajustati butonul pentru piciorus 2

- la "0" cand coaseti bentitele.
- la numarul necesar contractarii cand coaseti

cu elastice.

NOTA :
Contractarea va creste odata cu numarul.

.7. Realizati cusatura de proba si ajustati tensiu-
nile in fir. Exemplu de cusatura corecta:

<B>

<A>
<C>

<D>

<A> Suprafata
<B> Bentita
<C> Suprafata
<D> Elastic

NOTA :
Tensiunile in fire sunt aceleasi cu cele pentru sur-
filarea normala cand coaseti folosind bentitele.
Pentru rezultate deosebite este recomandat sa aveti o 
tensiune  mare in graifarul superior si cel inferior.
Este recomandat sa testati cusatura pe fiecare material
/ fir datorita constractarii diferite.

Piciorusul pentru margele

Functii
Utilizand piciorusul pentru atasarea margelelor, pu-
teti infrumuseta materialul. Este util pentru decora-
rea marginii perdelelor, a fetelor de mese, rochiilor,

 etc. Puteti coase margele de la 3mm la 5mm.

LS

Pregatirea
1. Glisati cutitul (consultati CAPITOLUL 1 "Glisarea

cutitului").
2. Atasati piciorusul pentru margele (consultati CAPI-

TOLUL 1 "Atasarea/scoaterea piciorusului presor").
3. Setati masina pentru cusatura de surfilare cu 3

fire cu un ac in pozitia din stanga.
Acul drept trebuie scos.

Cum sa ajustati masina
1. Ajustati lungimea cusaturii in conformitate cu lungi-

mea notata <A> sau <B>. De exemplu, o cusatura 
cu lungimea de 4mm inseamna 4mm pentru <A> sau <B>.

<A>
<B>

<A>
<B>

2. Ajustati latimea cusaturii la 3 pana la 5mm.

3. Ajustati tensiunea in fir dupa cum urmeaza:
Firul acului: usor micsorata
Firul graifarului superior: usor micsorata
Firul graifarului inferior: usor marita

Cum sa asezati materialul si margelele

1 ~ 1.5mm

1

2

3

1. Pliati materialul urmarind linia pentru asezarea 
margelelor.

2. Asezati materialul in punctul de coborare al acu-
lui pastrand marginea pliata aliniata cu ghidajul 1.

3. Utilizati surubul 2 si ajustati distanta dintre margi-
nea dintre ac si marginea pliata sa aiba intre 1mm
si 1.5mm.

4. Asezati margelele prin ghidaj imediata in fata ghi-
dajului tunelului 3.

Testarea cusaturii
1. Coaseti rotind volanul cu mana pana cand mar-

gelele ies prin tunel.
2. Coaseti cu viteza mica in timp ce ghidati marge-

lele si materialul cu mana.
3. Innodati ambele capete ale firului la inceput si la sfarsit.
NOTA :
T ensiunea in fir este mica in special pentru margelele de 
dimensiune mica. Retrageti clapeta mobila pentru c oasere 
pentru a obtine rezultate imbunatatite .
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Piciorusul pentru vipusca

Functii
Utilizand piciorusul pentru vipusca, puteti realiza
o vipusca pe marginea materialului. Vipusca
este utila in decorarea marginilor (pijamale, imbra-
caminte sport), huse pentru mobila, genti, etc.

LP

Pregatirea
Atasati piciorusul pentru vipusca (consultati CAPI-
TOLUL 1 "Atasarea/scoaterea piciorusului presor").

Setarile masinii (tipul cusaturii):

   

- cusatura de surfilare cu 2 ace si 4 fire
- cusatura de surfilare cu 1 ac si 3 fire (acul

drept trebuie scos)

Cum sa ajustati masina
1. Setati lungimea cusaturii la 3mm (pozitie standard)
2. Setati latimea cusaturii la 5-6mm
3. Ajustati tensiunea in fir pentru cusatura de

surfilare obisnuita (consultati CAPITOLUL 5 
"Selectarea cusaturii").

5 ~ 6mm

3mm

5 ~ 6mm

3mm

Cum introduceti materialul si bentita 

���

�

�

3cm

1 Suprafata  2 Dos

1. Asezati bentita pentru vipusca intre cele 2 
bucati de material si ajustati ambele margini 
ale materialului ca in ilustratie. Lasati 3cm din
bentita peste marginea materialuui pentru o 
cusatura rezistenta. (Suprafata materialului
 trebuie sa fie in interior.)

2. Asezati materialul cu bentita sub piciorus si
introduceti bentita in fanta <A> a piciorusului
pentru vipusca si incepeti coaserea.

Incepeti coaserea
1. Ghidati cu grija materialul si bentita cu mana

in timpul coaserii.
2. Intoarceti ambele fete ale materialului dupa coasere.
NOTA :
Pentru o coasere usoara, insailati ambele materiale si
bentita pentru vipusca inainte de coasere.
Coaserea bentitei se realizeaza dificil in unghiu ri ascutite.
In cazul in care aveti o bentita lata, trebuie sa o coaseti
coaseti taind partea in exces.
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Piciorusul pentru incretituri

Functii
Puteti crea incretituri frumoase utilizand piciorusul
pentru incretituri pe diverse vestimentare si pentru
articolele decorative.

LG

Pregatirea
Atasarea piciorusului pentru incretituri (consultati CAPI-
TOLUL 1 "Atasarea/scoaterea piciorusului presor").

Setarea masinii (tipul cusaturii):

  

    
- cusatura de surfilare cu 2 ace si 4 fire
- cusatura  de surfilare cu 1  ac si 3 fire (Se poate

utiliza fiecare ac.)

Cum introduceti materialul

1
2

3

1 Surprafata 2 Dos

1. Ridicati parghia piciorusului presor.
2. Rotiti volanul astfel inca semnul de pe acesta

sa fie aliniat cu linia de pe masina (consultati
CAPITOLUL 1 "Directia de rotire a volanului").

3. Asezati partea de jos a materialului (materialul
care va fi incretit) 1 sub ghidaj 3 imediat sub 
ac.

4. Asezati partea de sus a materialului 2 intre
piciorusul de incretire si ghidaj 3 pe partea de
sus a materialului de sus 1.

5. Coborati parghia piciorusului presor.

Testarea cusaturii

1. Setati lungimea cusaturii la 3 mm.

2. Setati rata transportului diferential la 2.

3. Setati latimea cusaturii la 5mm.

4. Ajustati celelalte setari la valorile folosite pentru
cusatura normala de surfilare.

5. Coaseti in timp ce tineti materialul aliniat cu ghi-
dajul materialului 3.

- Ajustati dimensiunea incretiturii setand lungi-
mea cusaturii la o valoare intre 2mm si 5mm.

- Ajustati cantitatea de material care va fi incre-
tita setand rata transportului diferential la o va-
loare intre 1.0 si  2.0.

NOTA :
Nu trageti si nu intindeti materialul..
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 Specificatii

Utilizare
Materiale subtiri sau de grosime medie

Viteza de coasere
Maxim 1,300 cusaturi pe minut

Latimea cusaturii
2.3 mm pana la 7 mm (3/32 pana la 9/32 inch)

Lungimea cusaturii (pasul)
2 mm pana la 4 mm (5/64 pana la 5/32 inch)

Cursa acului
25 mm (63/64 inch)

Piciorus presor
Piciorus presor cu prindere prin apasare

Distanta de inaltare a piciorusului
5 mm pana la 6 mm (3/16 pana la 15/64 inch)

Ac
SCHMETZ 130/705H

Nr. de ace si cusaturi
Trei/patru fire convertibile
Doua ace sau unul singur

Greutatea neta a masinii
5.2 kgs.

Dimensiunile masinii
33.5 cm (W) x 29.8 cm (H) x 27.9 cm (D)
(Aprox. 13-2/5 (W) x 11-24/25 (H) x 11-4/25 (D)
inch)

Set de ace SCHMETZ 130/705H.

#80 (2)
#90 (2)

SPECIFICATII




